Sistema de Proteccidn para Cables

UNICANAL TM FDC 100x50

e Sistema desarrollado para atender a las Normas de
Cableado Estructurado EIA / TIA569 y 14565

* Posibilita la separacién interna durante todo el
cableado, para aplicacion de cables de energia y
otros.

* Compatibilidad en la utilizacion de cualquier marca
de tomas Rj45, plugs y bastidores del mercado.

e Linea completa de accesorios para atender
cualquier tipo de recorte o terminacién durante la
instalacion.

* |deal para reformas, reestructuraciones y redes
multiservicios.

¢ Revestido con un filme de vinil para proteccion
contra rayones y golpes que puedan acontecer
durant el transporte y la instalacion.
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Especifcacion:
* Material: PVC rigido auto-extinguible
* Grado de infamabilidad: UI94 V-0
* Canal FDC100 x 50: Provisto en barras de 2 metros.
e Separador FDS - Ht50: Provisto en barras de 1
metro.
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Caja de Derivacion

Médulo Adaptador

Capacidad de Ocupacion**

Areas Cables UTP 4.P Coaxial TV RG-59 Fibra Optica 2 a 4 fbs. Eléctrico . -
@ Ext. 5,5mm @ Ext. 5,2 mm o Ext. 4,4mm @ Ext. 2,5mm ?:brrfccaor:legslaczgiconsulte al
40% | 60% 40% [ 60% 40% [ 60% '
Cantidad de Cantidad de Cables Cantidad de Cables Cantidad de ** |3 tasa de ocupacion maxima
Cables Cables recomendada por la Norma
A 10 14 10 16 15 22 67 EIA/TIA 569a ES:
B 07 [ 08 12 12 15 52 -40% durante el proyecto;
C 06 08 07 09 09 12 39 - 60% para futuras ampliaciones.
D 22 32 23 34 30 39 145
E 27 41 29 44 40 53 184
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